СОГЛАСОВАНО

	………………………………………………. 

	


______________            ………………...
 (Подпись)                       
(инициалы, фамилия)

«______»________________   ___2009г.
НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

(наименование производителя отходов производства)
	№ п/п
	Наименование отхода производства
	Код отхода производ
ства
	Норматив образования отхода производства, 

т (кг) /расчетная единица
	Источник образования отходов производства

	1
	2
	3
	4
	5

	Отходы, подлежащие захоронению на объектах захоронения

	1
	Опилки древесные промасленные (содержание масел менее 15%)
	1721101
	1,149 тонн

на тонну использованных чистых опилок
	Цех №1, Цех №2, Цех №3, РМУ…

	
	……….
	…..
	…………
	…………

	Отходы подлежащие длительному хранению на объектах хранения

	
	Малогабаритные конденсаторы с диэлектриком на основе ПХБ
	3540004
	1,0 тонна

на тонну демонтируемого оборудования
	ЭСЦ, ЦРТО, ЦКПП…



	
	Шламы гальванические, содержащие хром трехвалентный
	5110300
	3,72 килограмм

на тыс. кв.м обработанной хромированием поверхности деталей
	ЦИДА.



	
	…….
	…..
	……..
	……….


                                 
________________                       
……………..
 
(должность руководителя) 
(М.П.   подпись)
(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за разработку

нормативов образования отходов производства

                                     
                                 
_                            . 
             (должность) 
(инициалы, фамилия)
(контактный телефон)

Расчет нормативов образования отходов производства
наименование организации. 

Обоснование к расчету нормативов образования отходов производства.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З, норматив образования отходов производства – предельно допустимое количество отходов, образуемое при переработке единицы сырья, производстве единицы продукции или энергии, а также при выполнении работ, оказании услуг.

Нормативы образования отходов производства устанавливаются для отходов производства, подлежащих хранению на объектах хранения отходов или захоронению на объектах захоронения отходов, в целях определения количественных показателей образования отходов производства, лимитов хранения и лимитов захоронения отходов производства.

Нормативы образования отходов производства разрабатываются на основе сведений, полученных при инвентаризации отходов производства, а также технологических регламентов, удельных норм расходов сырья и материалов, материально-сырьевого баланса и иной нормативно-технической и технологической документации, регламентирующей производство продукции, тепловой и (или) электрической энергии, выполнение работ или оказание услуг, в том числе показателей образования отходов производства некоторых технологических процессов, согласно приложениям к Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 ноября 2007 года № 89 «О некоторых вопросах разработки нормативов образования отходов производства, порядка их согласования и утверждения».

Захоронению на объектах захоронения подлежат следующие отходы производства наименование организации:
1721101 - Опилки древесные промасленные (содержание масел менее 15%);

1721300 - Древесные отходы и деревянные емкости, загрязненные органическими химикалиями (минеральные масла, лаки);

9120400 - Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения;

…

…

Хранению на объектах хранения подлежат следующие отходы производства наименование организации:
3163200 - Шлам фосфатирования;

3540004 - Малогабаритные конденсаторы с диэлектриком на основе ПХБ;

…

…

При расчете нормативов образования отходов производства наименование организации были использованы следующие методы:

1. Экспериментальный, основанный на использовании данных по объемам образования отходов, полученных путем замеров при инвентаризационном обследовании организации. 

2. Статистический, основанный на анализе фактических данных по объемам образования отходов за базовых трехлетний период.

3. Расчетно-аналитический, основанный на анализе технических характеристик (состав, свойства) материалов, используемых в производственном процессе и переходящих после утраты потребительских свойств в отход.

4. Расчетно-аналитический, основанный на учете норм эксплуатации материалов.

5. Удельных показателей образования отхода, установленных в организации.

Нормативы образования отходов наименование организации определялись в натуральных единицах относительно единицы производимой продукции, единицы площади гальванического покрытия единицы пробега транспортных средств, единицы площади территории производств, одного сотрудника организации… . 

Годовое количество произведенной продукции в организации выражено в условных единицах продукции машиностроения. За условную единицу нормирования принят двигатель 5551-2201010-10 с нормативом времени 3,89 норма/час на 1 шт, коэф.=3,89 норма/час усл.шт. 

Ниже приведен расчет и обоснование к расчету нормативов образования каждого указанного выше отхода наименование организации, подлежащего захоронению на объекте захоронения, либо возможного для передачи на объект захоронения при невозможности использования.

1721101 - Опилки древесные промасленные (содержание масел менее 15%)

Отход образуется в результате уборки масляных проливов в производственных помещениях организации. 

Для отходов, которые выводятся из эксплуатации в полном объеме, расчет норматива образования отхода производится по общей формуле:
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где No – норматив образования отхода, т/т;


VО – объем образования отхода за период времени t, т;


VM – объем используемого материала, переходящего в отход за период времени t, т;


KЗ – коэффициент загрязнения материала;

При максимальном уровне загрязнения (содержание масел 14,9%) KЗ=1,149


КИЗ  - коэффициент износа материалов, характеризующий уменьшение их массы на момент выведения из эксплуатации, Киз=1;


Kлок – коэффициент локализации.

При установлении нормативов образования отходов, которые являлись материалами, отработанными в сфере производственно-технического потребления, утратившими свои функциональные свойства, в том числе за счет загрязнения возникает необходимость их корректировки путем умножения норматива на коэффициент локализации (Клок). Указанный коэффициент характеризует максимально возможную долю отхода, индивидуальный сбор которой обеспечивается, по отношению к общему количеству образующегося отхода. Так как сведения о коэффициенте локализации отсутствуют, его значение принимается равным 1.

Данные по нормативу образования отхода представлены в таблице:

	Количество использования опилок чистой древесины для устранения проливов масла 

в год

(по статистическим данным)
	Вид отхода
	Норматив образования отхода
	Объем образования отхода в год исходя из норматива

	
	наименование
	код
	единица измерения
	величина
	

	60 т
	Опилки древесные промасленные (содержание масел менее 15%)
	1721101
	тонна 

на тонну использованных чистых опилок 
	1,149
	68,9 т в год


1721300 - Древесные отходы и деревянные емкости, загрязненные органическими химикалиями (минеральные масла, лаки)
Отход образуется в…, в результате вывода из эксплуатации потерявших потребительские свойства деревянных емкостей в связи с загрязнением органическими веществами.

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера при инвентаризации отходов производства. Норматив рассчитывается относительно условной единицы продукции производства автомобильных агрегатов в фактическом выражении, по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг /усл.ед. продукции;
Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;

Qусл.ед. – количество произведенной продукции, выраженное в условных единицах продукции, за год (по фактическим данным за 2008 год), усл.ед.

Объем образования отхода в год рассчитывался по данным замера, произведенного в течение пяти рабочих дней в рамках инвентаризационного обследования организации за отчетный период с 01.01. по 31.12.2009 г., с учетом годового фонда рабочего времени – 265 рабочих дней.

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании данных замера
	Количество произведенной продукции за год, усл.ед.

(по фактическим данным за 2008 г)
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Древесные отходы и деревянные емкости, загрязненные органическими химикалиями (минеральные масла, лаки)
	1721300
	41,34 т
	 423179
	килограмм 

на тыс. условных единиц продукции машиностроения
	97,7


3123000 - Шлаки чугунолитейного производства 

Отход образуется в литейном производстве, в процессе литья заготовок в вагранках, в цехе … .

Расчет норматива образования отхода шлака ваграночного осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера образования отхода при инвентаризации отходов производства 2008 года. Норматив рассчитывается относительно объема литья в 2008 году в фактическом выражении, по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг / тонну литья;
Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;

Qлитья –  количество произведенного  литья за год (по фактическим данным за 2008 год), тонн

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании данных замера
	Количество произведенного литья за год, тонн

(по фактическим данным за 2008 г)
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Шлаки чугунолитейного производства
	3123000
	10,07 т
	202 т


	килограмм 

на тонну произведенного литья 
	50


3141401 - Лом кирпича шамотного 

Отход образуется в процессе планового ремонта нагревательных электро- и газовых печей, в результате замены элементов обмуровки.

Норматив образования отхода устанавливается на основе определенной в организации нормы замены кирпича при ремонте одной печи – 100 кг. Ремонт печей производится с периодичностью - раз в пять лет. 

Данные по нормативу образования отхода, а также по потенциальному годовому объему его образования исходя из норматива представлены в таблице:

	Вид отхода
	Количество эксплуатируемых печей, шт
	Норматив образования отхода
	Потенциальный объем образования отхода в год исходя из норматива

	наименование
	код
	
	ед. 

измерения
	величина
	

	Лом кирпича шамотного 
	3141401
	27 шт
	тонна

на ремонт одной печи
	0,1
	2,7 т/год


5712400 - Отработанные ионообменные смолы

Отход образуется в процессе эксплуатации ионообменных фильтров для обработки воды, в результате  замены ионообменного материала.

Норматив образования отхода отработанных ионообменных смол устанавливается на основе определенной в организации нормы загрузки ионообменного материала при его замене – 200 кг. Замена ионообменного материала производится с периодичностью - раз в четыре месяца. 

Данные по нормативу образования отхода, а также по потенциальному годовому объему его образования исходя из норматива представлены в таблице:

	Вид отхода
	Норма загрузки ионообменного материала
	Периодичность замены ионообменного материала
	Норматив образования отхода
	Объем образования отхода в год исходя из норматива

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина
	

	Отработанные ионообменные смолы
	5712400
	0,2 т
	3 раза/ год
	тонн

на одну замену ионообменного материала
	0,2
	0,6 т


3533300 - Металлокерамические отходы и лом
Отход образуется в процессе механообработки деталей из металлокерамики в цехе изготовления деталей амортизаторов.

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера его образования при инвентаризации отходов производства 2008 года. Норматив рассчитывается относительно условной единицы продукции производства автомобильных агрегатов в фактическом выражении, по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг /усл.ед. продукции;
Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;

Qусл.ед. – количество произведенной продукции, выраженное в условных единицах продукции, за год (по фактическим данным за 2008 год), усл.ед.

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании данных замера
	Количество произведенной продукции за год, усл.ед.

(по фактическим данным за 2008 г)
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Металлокерамические отходы и лом
	3533300
	0,477 т
	1806


	килограмм 

на одну условную единицу продукции машиностроения 
	0,26


3130200 – Зола и шлак топочных установок

Отход образуется в процессе работы кузницы в кузнечном отделении ремонтной зоны автопарка, а также в процессе эксплуатации котельной в общежитии, находящемся на балансе организации. В связи с использованием различных видов топлива: в кузнице – уголь древесный, уголь каменный; в котельной общежития – дрова, брикеты топливные, - раcчет норматива образования отхода золы и шлака топочных установок производится раздельно для двух источников. 

Норматив образования отхода золы и шлака топочных установок рассчитывается по следующей формуле:
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где No – норматив образования отхода, т/т использованного топлива;


ZТ – предельная зольность используемого топлива, %

Годовой объем образования отхода золы и шлака топочных установок, исходя из норматива, рассчитывается по следующей формуле:
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где VON – годовой объем образования отхода исходя из норматива, т/год;


VТ – годовой расход топлива, т/год.

1. Норматив образования отхода золы и шлака топочных установок, образующегося в кузнице:

Расчет норматива производится раздельно для используемых видов топлив: 1-при условии использования в течение года только угля каменного; 2-при условии использования в течение года только угля древесного. Норматив устанавливается исходя из наибольшего возможного объема золообразования.

	
	Годовая потребность в топливе


	Зольность предельная
	Вид отхода
	Норматив образования отхода
	Объем образования отхода в год исходя из норматива

	
	
	
	наименование
	код
	единица измерения
	величина
	

	Уголь каменный
	0,50 т
	20 %*1
	Зола и шлак топочных установок
	3130200
	тонна 

на тонну использованного топлива
	0,2
	0,1 т/год

	Уголь древесный
	0,35 т
	4 %*2
	
	
	
	0,04
	0,014 т/год


«*1» - марка ГР (газовый, рядовой)

«*2» - по ГОСТ 7657-84, марка В

2. Норматив образования отхода золы и шлака топочных установок, образующегося в котельной общежития:

Расчет норматива производится раздельно для используемых видов топлив: 1-при условии использования в течение года только брикетов топливных; 2-при условии использования в течение года только дров. Норматив устанавливается исходя из наибольшего возможного объема золообразования.

	
	Годовая потреб

ность в топливе*1


	Зольность предель

ная
	Вид отхода
	Норматив образования отхода
	Объем образования отхода в год исходя из норматива

	
	
	
	наименование
	код
	единица измерения
	величина
	

	Брикеты топливные
	81,7 т
	23 %*2


	Зола и шлак топочных установок
	3130200
	тонна 

на тонну использованного топлива
	0,23
	18,79 т/год

	Дрова
	184 м3, плотный

(110,4 т) *3
	2 %
	
	
	
	0,02
	2,21 т/год


«*1» - при годовой потребности в топливе для котельной – 49 т.у.т.

«*2» - по ТУ РБ 02999284.311 – 2000, марка БТ-7
«*3» - при средней плотности дров различного видового состава 0,6 т/м3
Данные по нормативу образования отхода для организации в целом представлены в таблице:

	
	Вид отхода
	Норматив образования отхода
	Объем образования отхода в год исходя из норматива

	
	наименование
	код
	единица измерения
	величина
	

	Кузница
	Зола и шлак топочных установок
	3130200
	тонна 

на тонну использованного топлива
	0,2
	0,1 т/год

	Котельная
	
	
	
	0,23
	18,79 т/год

	Итого 
	
	
	
	0,23
	18,9 т/год


3164504 – Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий 

Отход образуется в процессе очистки сточных вод, образующихся при мойке транспортных средств, эксплуатируемых организацией.

Норматив образования отхода определяется относительно единицы годового пробега транспортных средств, эксплуатируемых организацией (за единицу принято 10 тыс.км пробега), расчетно-аналитическим путем по следующим формулам: 
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где No – норматив образования отхода, т / 10 тыс. км пробега;
VoР – расчетный объем образования отхода в год, т;

Qгод.проб. – расчетный годовой пробег транспортных средств, эксплуатируемых организацией, тыс. км

Годовой пробег транспортных средств рассчитан по фактическим данным за 3 месяца (январь-март) 2009 года – 1402,1 тыс.км.
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где Vв – объем сточных вод, образующихся при мойке автотранспорта, куб. м / год;
С1, С2 – концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, соответственно, до и после их очистки, мг/л ;

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах при мойке грузовых автомобилей: взвешенных веществ - до очистки 2000 мг/л, после очистки – 70 мг/л; нефтепродуктов - до очистки 900 мг/л, после очистки – 20 мг/л.

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах при мойке легковых автомобилей: взвешенных веществ - до очистки 700 мг/л, после очистки – 40 мг/л; нефтепродуктов - до очистки 75 мг/л, после очистки – 15 мг/л.

p – объемная масса шлама, т/куб.м;

Объемная масса шлама составляет 1,1т/м3.

80% - влажность шлама.

Vнорм – нормативный расход воды на мойку одного автомобиля.

Для грузовых автомобилей нормативный расход воды на мойку одного автомобиля – 800л. Для легковых автомобилей – 200 л.

n – количество моек в год, ед.;

0,9 – коэффициент, учитывающий потери воды при мойке – 10%.

1. Расчет годового объема сточных вод, образующихся при мойке автомобилей оганизации:

В среднем 86 грузовых автомобилей подвергаются мойке 1-2 раза в неделю, т.е. 75 раз в год. Общее количество моек грузовых автомобилей составляет 6450 ед./ год.

В среднем 6 легковых автомобилей подвергаются мойке 1 раз в две недели, т.е. 25 раз в году. Общее количество моек легковых автомобилей составляет 150 ед./год.

Vвгруз=800л*6450*0,9*10-3=4644 м3.

Vвлегк=200л*150*0,9*10-3=27 м3.

2. Расчет годового количества шлама, образующегося при очистке сточных вод (с учетом количества взвешенных веществ и нефтепродуктов, преходящих в шлам):

Voгруз=(4644м3*(2000-70)+4644м3*(900-20))*1,1*10-3=14355 кг

С учетом влажности Voгруз=19139/(1-0,75)=57420 кг=57,42 т

Voлегк=(27м3*(700-40)+27м3*(75-15))*1,1*10-3=21 кг

С учетом влажности Voлегк=21/(1-0,75)=84кг=0,084 т

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Расчетный объем образования отхода в год 
	Расчетный годовой пробег транспортных средств
(по фактическим данным за январь-март 2009 г)
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий
	3164504
	Грузовые
	57,42 т
	5608,4 тыс.км
	тонн 

на 10 тыс. км пробега
	0,1

	
	
	Легковые
	0,084 т
	
	
	

	
	
	Итого:
	57,5 т
	
	
	


5750905 – Тормозные композиционные колодки отработанные (накладки тормозных колодок, включая отход их обтачки)

Отход образуется в результате замены, утративших потребительские свойства в процессе эксплуатации транспортных средств, накладок тормозных колодок. В состав отхода включаются накладки различных типов: выполненные из резины, картона, металлоасбеста, паронита.

Норматив образования отхода определяется расчетно-аналитическим путем на основе следующих данных: количество транспортных средств, эксплуатируемых организацией (на март 2009 г.), количество накладок тормозных колодок, установленных на каждом транспортном средстве, периодичность замены накладок тормозных колодок. Норматив образования отхода устанавливается на единицу интенсивности грузоперевозок: тонна-километр по формуле:
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где No – норматив образования отхода, т / 100 тыс. т*км пробега;
VoР – расчетный объем образования отхода в год, т;

Qгод.проб. –  годовой показатель интенсивности грузоперевозок, совершенных транспортными средствами организации, тонно-километр

Исходные данные для расчета годового объема образования отхода тормозных композиционных колодок отработанных (накладки тормозных колодок, включая отход их обтачки) представлены в таблице:

	Марка транспортных средств, эксплуатируемых организацией
	Количество транспортных средств по маркам, ед.
	Комплект накладок тормозных колодок, шт
	Вес одной накладки тормозных колодок, кг
	Масса отхода накладок при их замене 2 раза в год, кг

	МАЗ 5516
	6
	24
	1,1
	316,8

	МАЗ 54323
	8
	16
	1,1
	281,6

	МАЗ 544008
	2
	16
	1,1
	70,4

	МАЗ 533066
	1
	16
	1,1
	35,2

	МАЗ 5551
	43
	16
	1,1
	1513,6

	КАМАЗ 6520
	5
	24
	1,0
	240,0

	КАМАЗ 5410
	2
	24
	1,0
	96,0

	МОАЗ 75051
	5
	16
	2,0
	320

	БелАЗ 7540
	14
	24
	1,5
	1008

	Волга 3110
	2
	8
	0,3
	9,6

	ГАЗ 2217
	1
	8
	0,3
	4,8

	УАЗ 3303
	1
	8
	0,4
	6,4

	Тоета
	1
	8
	0,3
	4,8

	ПАЗ 53032
	1
	8
	0,7
	11,2


Данные по нормативу образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Расчетный объем образования отхода накладок тормозных колодок в год 
	Показатель годовой интенсивности грузоперевозок

(по фактическим данным за 2008 г.)
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Тормозные композиционные колодки отработанные (накладки тормозных колодок, включая отход их обтачки)
	5750905
	3918,4 т
	46237 тыс. т*км
	тонн 

на 100 тыс. тонно-километров грузоперевозок
	8,47


5492800 - Отработанные масляные фильтры
Отход образуется в результате замены отработавших свой ресурс топливных и масляных фильтров на транспортных средствах, эксплуатируемых организацией.

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера при инвентаризации отходов производства в 2009 г. Норматив рассчитывается относительно единицы годового пробега транспортных средств (по фактическим данным за 6 месяцев 2009 года), эксплуатируемых организацией, по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг /100 тыс.км пробега;
Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;

Lгод.проб. – расчетный годовой пробег транспортных средств, эксплуатируемых организацией, тыс. км

Объем образования отхода в год рассчитывался по данным замера, произведенного в течение пяти рабочих дней в рамках инвентаризационного обследования организации за отчетный период с 01.01. по 31.12.2009 г. 

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании данных замера
	Прогнозный годовой пробег транспортных средств за 2009 г.

	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Отработанные масляные фильтры
	5492800
	0,189 т
	985 тыс.км
	килограмм 

на 10 тыс. км пробега
	1,92


3144406 – Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

Отход образуется в процессе эксплуатации заточных станков в производственных подразделениях организации:… .
Норматив образования отхода определяется исходя из удельного отраслевого показателя его образования, отражающего степень износа абразивных кругов до замены – 50% (70%) от массы использованных абразивных кругов*1:
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где No – норматив образования отхода абразивных кругов отработанных, лома отработанных абразивных кругов, т/т использованных абразивных кругов;


Up -   удельный отраслевой показатель образования отхода, 50 % (30% при степени износа 70%);

Годовой объем образования отхода абразивных кругов отработанных, лома отработанных абразивных кругов, исходя из норматива его образования, рассчитывается с использованием статистического метода: на основании данных по годовым объемам использования абразивных кругов за базовый 3-ех летний период, по формуле:
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где VoN – объем образования отхода абразивных кругов отработанных, лома отработанных абразивных кругов, исходя из норматива, в год, т;



Mабр.кр.. – масса использованных абразивных кругов, т
На производстве …используется око 42 тонны абразивных кругов в год. 

Данные расчета норматива образования отхода и его соответствующего годового объема образования представлены в таблице:

	Вид отхода
	Масса использованных абразивных кругов в год 

(по данным за базовый период)
	Норматив образования отхода
	Объем  образования отхода в год исходя из норматива

	наименование
	код
	
	ед. 

измерения
	величина
	

	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	3144406
	42 т
	тонна

на тонну использованных абразивных кругов
	0,5
	21 т/год


«*1» - РД 153-34.-1-02.208.201. Рекомендации по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ТЭС и котельных.

· Отраслевой каталог «Абразивные материалы и инструменты».- М.: ВНИИАШ,1991

3144407 – Абразивная пыль и порошок от шлифования чёрных металлов 

(с содержанием металла менее 50 %) 

Отход образуется в процессе эксплуатации заточных станков.

Норматив образования отхода определяется расчетно-аналитическим методом с использованием следующих формул:
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где No – норматив образования отхода абразивных материалов в виде пыли и порошка, т/т использованных абразивных кругов;


Vo – расчетный годовой объем образования отхода абразивной пыли и порошка от шлифования черных металлов, т/год;


Mисп.абр. – масса абразивных кругов, использованных за год, т


0,5 – коэффициент, учитывающий выход абразивной пыли и порошка при эксплуатации абразивных кругов;


0,51 – коэффициент, учитывающий максимальный выход пыли черных металлов (49% в составе отхода)

Данные расчета норматива образования отхода и его соответствующего годового объема образования представлены в таблице:

	Вид отхода
	Масса использованных абразивных кругов в год 

(по данным за базовый период)
	Норматив образования отхода
	Объем  образования отхода в год исходя из норматива

	наименование
	код
	
	ед. 

измерения
	величина
	

	Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка
	3144402
	42 т/год
	тонна

на тонну использованных абразивных кругов
	0,98
	41,18 т/год


9120300 – Отходы кухонь и предприятий общественного питания

Отход образуется в процессе работы комбинатов общественного питания, а также санатория, находящегося на балансе организации.

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера количества его образования при инвентаризации отходов производства 2008 года. Норматив рассчитывается раздельно для комбинатов общественного питания на производстве – относительно расчетного числа посещений за год и для санатория – относительно годового количества отдохнувших (можно – относительно количества койко-мест), по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг /один обслуживаемый в год (КОП ПКВ. КОП ПАА)/ кг/один отдохнувший (Санатория);
Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;

Nобсл./отдохн. – расчетное число посещений за год КОП / число отдохнувших в санатории (по фактическим данным за 2008 год) (Санатории), чел.

Число посещений комбинатов общественного питания производства рассчитывается исходя из средней суточной посещаемости … чел/сут. в расчете на 265 рабочих дней в году.

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблицах:

	Источник образования отхода
	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера
	Число посеще

ний КОП за год 


	Норматив образования отхода

	
	наименование
	код
	
	
	ед.

измерения
	вели

чина

	КОП ПКВ, КОП ПАА
	Отходы кухонь и предприятий общественного питания
	9120300
	1,86 тонн
	50600 посеще

ний
	килограмм на тысячу посещений КОП 
	36,8



2008 г.)

	
	Норматив образования отхода

	
	наименование
	код
	
	
	ед.

измерения
	вели

чина

	Санаторий
	Отходы кухонь и предприятий общественного питания
	9120300
	4,02 тонн
	1797 чел.
	килограмм на одного отдохнувшего
	2,24


3163200 – Шлам фосфатирования

Отход образуется в процессе гальванического производства: фосфатирования металлических изделий в растворе фосфорнокислого цинка на автоматической линии фосфатирования гальванического участка цеха № 1. 

Расчет норматива образования отхода производится с применением экспериментального метода – на основании данных замера объема образования данного отхода, произведенного при инвентаризации отходов производства 2008 года. Норматив устанавливается в расчете на площадь обработанной поверхности деталей фосфатированием (по фактическим данным за 2008 год), по формуле:
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где No – норматив образования отхода, т/м2 обработанной поверхности;

Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;;


Sпокрытия – площадь обработанной поверхности деталей фосфатированием (по фактическим данным за 2008 год), м2
Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Площадь обработанной поверхности фосфатированием (по фактическим данным за 2008 год), м2
	Объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера, т
	Норматив образования 

отхода

	Наименование
	Код
	
	
	единица измерения
	величина

	Шлам фосфатирования
	3163200
	48576,4 м2
	0,424 т
	килограмм

на тыс. кв.м обработанной фосфатированием поверхности деталей
	8,73


5110300 - Шламы гальванические, содержащие хром трехвалентный 

Отход образуется в процессе гальванического производства: хромирования металлических изделий на универсальной механизированной линии хромирования гальванического участка….. 

Расчет норматива образования отхода производится с применением экспериментального метода – на основании данных замера объема образования данного отхода, произведенного при инвентаризации отходов производства 2008 года. Норматив устанавливается в расчете на площадь обработанной поверхности деталей хромированием (по фактическим данным за 2008 год), по формуле:
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где No – норматив образования отхода, т/м2 обработанной поверхности;

Vобр.о – объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/год;;


Sпокрытия – площадь обработанной поверхности деталей хромированием (по фактическим данным за 2008 год), м2
Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Площадь обработанной поверхности хромированием (по фактическим данным за 2008 год), м2
	Объем образования отхода в год, рассчитанный по данным замера, т
	Норматив образования 

отхода

	Наименование
	Код
	
	
	единица измерения
	величина

	Шламы гальванические, содержащие хром трехвалентный 
	5110300
	14250 м2
	0,053 т
	килограмм

на тыс. кв.м обработанной хромированием поверхности деталей
	3,72


5111800 – Осадки из отстойников электрокоагуляционной очистки

Отход образуется в процессе очистки хромзагрязненных сточных вод на электрокоагуляционных установках.

Расчет норматива образования отхода производится с применением экспериментального метода – на основании данных замера объема образования данного отхода, произведенного при инвентаризации отходов производства 2008 года, а также на основании мощности очистных сооружений гальванического производства по формуле (13):
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где No – норматив образования отхода, т /тыс.м3 сточных вод;
Vобр.о – объем образования отхода в месяц, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т/мес.;

Qоч.соор. – мощность линии очистки хромзагрязненных стоков электрокоагуляционным методом, м3/мес.

Результаты расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Объем образования отхода в месяц, по данным замера
	Мощность линии очистки хромзагрязненных стоков
	Вид отхода
	Норматив образования отхода

	
	
	наименование
	код
	ед.

измерения
	величина

	0,25т / мес.
	400 м3/ мес.
	Осадки из отстойников электрокоагуляционной очистки


	5111800
	тонна

на тыс. м3 сточных вод


	0,63


3540004 - Малогабаритные конденсаторы с диэлектриком на основе ПХБ 

Отход образуется в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций в…, при списании конденсаторов в результате истечения срока их службы или по причине аварийных ситуаций.

Норматив для данного отхода, как для отхода, представляющего собой демонтируемое оборудование, устанавливается на уровне 100 %.

Данные по нормативу образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	единица измерения


	величина

	силовые конденсаторы с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ
	3540003
	тонна

на тонну демонтируемого оборудования


	1,0


9120800 – Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций

Отход образуется в процессе уборки территории организации. 

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных замера при инвентаризации отходов производства 2009 года по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг / 100 м2;

Vобр.о – объем образования отходов (смета) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций в год, рассчитанный по данным замера при инвентаризационном обследовании организации, т;

Sтерр – площадь убираемой территории промплощадок, м2
Данные расчета норматива образования отхода представлены в таблице:

	Вид отхода
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании замера
	Площадь убираемой территории организации
	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед.

измерения
	величина

	Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций
	9120800
	10,16
	59021 м2
	килограмм

на 100 кв. метров убираемой территории


	17,0


9120400 – Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения

Отход образуется в процессе жизнедеятельности сотрудников организации.

Расчет норматива образования отхода осуществляется экспериментальным методом на основании данных инвентаризации 2009 года по формуле:
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где No – норматив образования отхода, кг /чел в год;


Vобр.о – объем образования отхода за год, рассчитанный по данным замеров при инвентаризационном обследовании предприятия, т/ год;


Nсотр – общая численность сотрудников организации, чел

Результаты расчета представлены в таблице:

	Вид отхода
	Численность сотрудников организации, чел
	Объем образования отхода в год, рассчитанный на основании замера, т
	Норматив образования 

отхода

	Наименование
	Код
	
	
	единица измерения
	величина

	Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения
	9120400
	345
	7,62
	килограмм

на одного сотрудника в год
	22


Отходы черных металлов

Отходы, образующиеся в ходе технологических процессов производства товарной продукции. Не учитываются отходы, образующиеся в результате списания и ремонта оборудования.

Расчет нормативов образования отходов производится на основе планов-прогнозов экономических показателей производства, по следующей формуле:
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где Нобр.о – норматив образования отхода черного металла, в чистом весе;


Vо.мет – планируемое количество сбора и сдачи отхода черного металла, на 2008 г., т


Кзас – коэффициент, учитывающий засоренность отхода черного металла, Кзас=0,04;


Qтов.прод – объем производства товарной продукции в 2008 г., млрд.руб, в ценах на 01.11.2008г.

Результаты расчета представлены в таблице:

	Вид отхода
	План сбора и сдачи отхода на 2008 г., в чистом весе, тонн
	Производство товарной продукции в 2008 г., млрд.руб*

	Норматив образования отхода

	наименование
	код
	
	
	ед. 

измерения
	величина

	Стружка стальная незагрязненная 
	3511002
	1828,038


	205,657
	тонн на млрд.руб. произведенной товарной продукции
	8,889

	Лом стальной в кусковой форме незагрязненный 
	3511009
	3510,277
	
	
	17,069

	Стружка чугунная незагрязненная
	3511101
	125,318
	
	
	0,609

	Лом чугунный в кусковой форме
	3511103
	**
	
	
	**


«*» - рассчитано на основании данных по фактическому производству товарной продукции за январь – октябрь 2008 года (171,381 млрд.руб.);

«**» - отход образуется только от списания и ремонта оборудования, не нормируется.
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